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tatwy i szybki montaz

Dla domu i przemystu
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@ Bezpieczny transport i sktadowanie
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=4 / NIECH PADA!

w Polecane przez dekarzy
@ Systemy na medal

20- 9O
PQ/) Wysoka odpornosc na czynniki zewnetrzne

*** v h‘ : Budmat nie czeka na koniec deszczu. Dla nas to okazja
(\\_/j Tylko najlepsze materiaty do dobrej zabawy — zaktadamy sportowe buty i odwaznie

biegniemy po przygode.

Przychodzi nam to tatwo, bo nasze domy sg bezpieczne.
Chronig je systemy rynnowe Budmat, ktore zapewniajg spokdj

i komfort w deszczowe dni. Poznaj je.

To Proaqua — system rynnowy PVC

oraz Flamingo i Flamingo Magnelis — stalowe systemy rynnowe.

Idealnie sprawdzg sie w Twoim domu. Oczywiscie, jesli nie

POLSKIE

H STOWARZYSZENIE . .
DEKARZY mieszkasz na pustyni.
Certyfikat Ztoty Medal MTP BUDMA 2015 Ztoty Medal MTP BUDMA 2010 Rekomendacja Opatentowane

1ISO 9001 dla Systemu Rynnowego PVC dla Stalowego Systemu Rynnowego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy rozwigzania

Zarzadzania Jakoscig Proaqua Flamingo
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Proaqua CZEKA NA DESZCZ.

ELEMENTY SYSTEMU PVC

Rynna (75 - 3m), (100-125-150 - 3m i 4m)

PVC

tgcznik rynny

Lej spustowy
Naroznik wewnetrzny 90° i SYSTEMY KOLORY

Naroznik zewnetrzny 90°

Hak rynnowy stalowy dokrokwiowy : 7 5 I 6 3 Brazowy ~RAL 8017

Hak rynnowy doczotowy (z dodatkowym otworem montazowym) 75 - 100 — 125 — 150

Hak rynnowy doczotowy

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0.

Denko rynny uszczelkowe : ' ' ) 1 o o I 6 3 Ciemnobrazowy ~RAL 8019

Rura spustowa (75 - 3m), (100-125-150 - 3m i 4m) ' 75 - 100 — 125 — 150

. Ztaczka rury spustowej jednokielichowa - 1 0 0 I 9 0

. Ztaczka rury spustowej dwukielichowa (mufa) 1 Grafitowy ~RAL 7016
Kolanko jednokielichowe ]

. Kolanko dwukielichowe m Y 1 2 5 I 9 0

. Obejma rury spustowej 1 z 5 I 1 1 o Czarny ~RAL 9005

. Sruba do obejmy rury spustowej _ 75 - 100 — 125 — 150

Obejma stalowa ‘

. Wylewka (kolanko jednokielichowe) ' | 1 5 o I 1 1 o Ceglasty ~RAL 8004

. Trojnik o 125 - 150

Biaty ~RAL 9010
10 .-
|Z| LAT

Objete zgtoszeniem do ochrony patentowej wzoru uzytkowego G C Przedstawione kolory sg poglagdowe
W123881 ~J WA RAN J | i moga sie réznic¢ od rzeczywistych
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Osadnik rury spustowej
(mozliwosc podtaczenia rury spustowej 63, 80, 90, 100, 110)




WYMIARY ELEMENTOW WG ROZMIARU SYSTEMU

75
100
125
150

RYNNA

102

LEJ SPUSTOWY

63/90
90
110

NAROZNIK ZEWNETRZNY 90°

67.5
79,8

154,6
182,8
258,3

295

LACZNIK RYNNY

130

200
240
240

NAROZNIK WEWNETRZNY 90°

144,6
182,8
235
270

55
79,8
106
107

HAK RYNNOWY
DOCZOLOWY / DOCZOLOWY Z DODATKOWYM
OTWOREM MONTAZOWYM

, v
A <3 85
114
I 135
, e | 151,7
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L ] ‘
120,5 \ ‘
137,2 |
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Niezawodna szczelnosc¢.

Trojwargowa uszczelka — zaprojektowana specjalnie

do systemu Proaqua — jest nawet o 50% skuteczniejsza
od popularnej na rynku uszczelki dwuwargowe;.
Uszczelki zastosowano w lejach spustowych, tgcznikach

rynien, naroznikach i denku.

Wysoka odpornosé na czynniki zewnetrzne.

Proaqua posiada wysoka odpornosc¢ na zmiany temperatur

i promienie UV.

tatwy i szybki montaz.

Proaqua to m.in.:

e obejma z zawiasem,

e 0O-ring zabezpieczajacy przed wypadaniem sruby
z obejmy rury spustowej,
wskazniki (strzatki), ktore wskazujg kierunek montazu,
mozliwosc zapiecia rynny od strony wulstwy lub sciany,
potaczenie z uchwytem rynnowym, ktore tworzy zamek
zapobiegajgcy wypieciu sie rynny po zamontowaniu
systemu.

To dlatego montaz jest taki tatwy.

Bezpieczny produkt.

W procesie przygotowania mieszanek PVC dla systemu
rynnowego, jako jedni z pierwszych w Polsce, zastosowalismy
rozwigzania bezotowiowe, a takze oszczedzajgce srodowisko
stabilizatory wapniowo-cynkowe. Dzieki temu wytwarzanie

i uzytkowanie naszych produktow jest catkowicie bezpieczne.

Projekt na medal.
Zgodny z normami PN-EN 607, PN-EN 12200-1
system Proaqua otrzymat Ztoty Medal Targéw Budownictwa

i Architektury BUDMA 2015.

Ztoty Medal MTP BUDMA 2015
dla Systemu Rynnowego PVC
Proaqua




Water stoper.
Water stoper to specjalne zabezpieczenie, ktore zapobiega
przelaniu wody — dzieki czemu chroni elewacje przed

zabrudzeniem — i usztywnia rynne.

Ekologiczne rozwigzania.
Przy produkcji Proaqua uzyliSmy autorskich rozwigzan,
ktore oszczedzajg wode i energie oraz minimalizujg ilos¢

odpadow.

Wyprodukowalismy go z tworzywa sztucznego — mieszanki
polichlorku winylu (PVC) z dodatkami — dzieki czemu Proaqua

podlega w 100% recyklingowi.

Bezpieczny transport i sktadowanie.

Kazdy element systemu fabrycznie zabezpieczylismy

folig. Transportujemy go w specjalnie zaprojektowanych
opakowaniach i dbamy o najwyzszy standard magazynowania

i transportu.

Dla domu i przemystu.

Proaqua dostepny jest w trzech rozmiarach:

dla domu — 75-100/63 i 100-125/90 (110) oraz dla przemystu
i obiektow wielkogabarytowych — 150/110.

Spokdj na lata.

System rynnowy Proaqua to 10 lat gwarancji.

Polecany przez dekarzy.
Proaqua stworzylismy wspolnie z dekarzami i dla dekarzy.

To produkt kazdego profesjonalisty.

WYMIARY ELEMENTOW WG ROZMIARU SYSTEMU
75

100

125

150

DENKO RYNNY
USZCZELKOWE

ZLACZKA RURY SPUSTOWEJ
JEDNOKIELICHOWA / DWUKIELICHOWA

90,5
110,5

67,4

105,5
TROJINIK
67,4
90,5
110,5

87,5° 67,5°

RURA SPUSTOWA
OBEJMA RURY SPUSTOWEJ
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SPRAGNIONY DESZCZU.

SYSTEMY

125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100

30
LAT
GWARANCJI

KOLORY

Brazowy ~RAL 8028/8017
GreenCoat RWS 434
125 - 135 - 150

Ciemnobrazowy ~RAL 8019
GreenCoat RWS 387

125 - 135 - 150

Grafitowy ~RAL 7011
GreenCoat RWS 087

125 - 135 - 150

Antracytowy ~RAL 7016
GreenCoat RWS 036

125 -135-150

Czarny ~RAL 9005
GreenCoat RWS 015

125 - 135 - 150

GREENCOAT® RWS

COLORFUL STEEL

Wisniowy ~RAL 3009
GreenCoat RWS 758
125 - 150

Biaty ~RAL 9002
GreenCoat RWS 001
125 - 150

Ceglasty ~RAL 8004
GreenCoat RWS 742
125 - 150

Srebrny metaliczny ~RAL 9006
GreenCoat RWS 045

125 -150

Antracyt metaliczny ~RAL 9007
GreenCoat RWS 044
135 - 150

Przedstawione kolory sg poglagdowe
i moga sie réznic¢ od rzeczywistych

SSAB
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Flamingo

ELEMENTY SYSTEMU STALOWEGO

Rynna (3mi4m)

tacznik rynny

tacznik rynny z klamra

Hak rynnowy doczotowy
Hak rynnowy dokrokwiowy
Naroznik wewnetrzny 90°
Naroznik zewnetrzny 90°

Denko rynny

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0.

Lej spustowy

Kolanko 60°

=
= O

Rura spustowa (imi3m)
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. Kosz zlewowy

Patent na wynalazek

217565

Prawo z rejestracji wzoru przemystowego

Rp14731, Rp17669, Rp18757

Prawo ochronne na wzor uzytkowy

RWU66816, RWU68626




WYMIARY ELEMENTOW WG ROZMIARU SYSTEMU
125

135

150

Niezawodna szczelnosgé.

LACZNIK RYNNY

Elementy Flamingo s3 ttoczone w specjalnie
zaprojektowanych formach, a montaz denka rynny jest tak

skuteczny, ze go opatentowalismy. Zapomnij o przeciekach.

Tylko najlepsze materiaty.

Flamingo zbudowalismy ze stali GreenCoat RWS
(Rain Water System) produkowanej przez SSAB

— szwedzki koncern hutniczy o globalnym zasiegu.

GreenCoat RWS zostat opracowany specjalnie do tworzenia

wysokiej jakosci systemow rynnowych. Posiada dwustronng

powtoke i jest wyjgtkowo trwaty. Powtoki stosowane

w produktach GreenCoat RWS zawierajg ziarna polimeru,

ktore zwiekszajg odpornosc¢ powierzchni na zarysowania. LEJ SPUSTOWY NAROZN'K WEWN ETRZNY 90°
142 (161
170 (160) 260

264
Spokdj na lata. 260

Flamingo to gwarancja na 30 lat — dotyczy klasy srodowiska
C1-C4 (obszary przemystowe i przybrzezne o duzej

agresywnosci korozyjnej srodowiska).

Dla domu i przemystu.

Flamingo dostepny jest w trzech rozmiarach:

dla domu — system skandynawski 125/90 (100) i system o

gteboki 135/90 (100) oraz dla przemystu i obiektow

87
wielkogabarytowych — 150/100 (90). 2
NAROZNIK ZEWNETRZNY 90° HAKI RYNNOWE
DOCZOLOWY / DOKROWIOWY
Bezpieczny transport i sktadowanie.
Elementy Flamingo fabrycznie zabezpieczylismy folia. 11:.18

Transportujemy go w specjalnie zaprojektowanych

opakowaniach i dbamy o najwyzszy standard magazynowania

i transportu. N
]
Rekomendowany przez 7o
| 0]
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. >y QAP (S |

Flamingo stworzylismy wspolnie z dekarzami i dla dekarzy.

76
91
93

To produkt kazdego profesjonalisty.




WYMIARY ELEMENTOW WG ROZMIARU SYSTEMU
125
135

150 RURA SPUSTOWA

DENKO RYNNY OBEJMA RURY SPUSTOWEJ Wysoka odpornosé¢ na czynniki zewnetrzne.
OBEJMA STALOWA Produkty GreenCoat RWS sg lekkim materiatem

konstrukcyjnym, ktory charakteryzuje piekny potysk.

Sg bardzo odporne na korozje, promieniowanie UV

oraz zarysowania.

Kompletny dach ze stali i 50 lat gwaranc;ji.

Flamingo idealnie pasuje do Rodziny Dachow Modutowych

Budmat. Kupujac system rynnowy Flamingo wraz z dachem
modutowym mozesz wydtuzy¢ gwarancje dachu modutowego

nawet do 50 lat.

ZLACZKA RURY SPUSTOWEJ
(MUFA)

89
102

tatwy i szybki montaz.

Gdybys tylko poznat nasze nowoczesne parki maszynowe,
widziatbys, ze elementy Flamingo wykonane sg z dbatoscia
0 najdrobniejszy szczegot i pasujg do siebie idealnie.

Zupetnie jak dzieciece klocki. To dlatego montaz jest taki tatwy.

i o RS ! = - s Ponadnormatywna nosno$¢ hakow.
it g : y 1 ? Flamingo posiada wiele rodzajow hakéw i kazdy z nich
'?:’ E | i 60° 5 z tatwoscig utrzyma ciezar 75 kg.
89 ‘
102 275 g/m? — zawartos$é cynku
zgodna z normami budowlanymi.
TROJNIK WYLEWKA System wykonany jest z najlepszej jakosci stali pokrytej

LAPACZ DESZCZOWKI

i
&
u

375

powtoka cynku 275 g/m?.

Sprawdzony system.

Flamingo cieszy sie powodzeniem juz wiele lat. W roku 2010
zostato uhonorowane Ztotym Medalem Targéw Budownictwa
i Architektury BUDMA. To system lubiany i rekomendowany

przez dekarzy.

Ztoty Medal MTP BUDMA 2010
dla Stalowego Systemu Rynnowego
Flamingo




Flamingo ~ DLA SRODOWISKA C-5.

MAGNELIS .. __ -
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ELEMENTY SYSTEMU STALOWEGO

Rynna

tacznik rynny

tgcznik rynny z klamrag

Hak rynnowy doczotowy SYSTEMY KOLOR
Hak rynnowy dokrokwiowy

Naroznik wewnetrzny 90° Magnelis
o 1 2 5 I 9 o Naturalny ciemnoszary
Naroznik zewnetrzny 90¢° (efekt patynowania)

Denko rynny 1 z 5 / 1 o o 125 - 135 - 150

Lej spustowy

. Kolanko Przedstawiony kolor jest pogladowy

. Rura spustowa 1 3 5 I 9 o i moze sie rézni¢ od rzeczywistego.
. Obejma rury spustowej " 1 3 5 / 1 o o

. Obejma stalowa

. Ztaczka rury spustowej (mufa)

. Wylewka 150/90

. tapacz deszczowki
. Trojnik 150/100

. Osadnik rury spustowej

: 10

LAT _
GWARANCJI I\/\('ng’]G“S® ArcelorMittal




10 lat gwarancji w srodowisku C-5.

Idealny dla przemystu i terendw o duzym zasoleniu.

Flamingo Magnelis posiada 10 lat gwarancji w srodowisku C-5.

Tylko najlepsze materiaty.

Flamingo Magnelis zbudowalismy z blachy typu Magnelis
ZM 310 produkowanej przez najwiekszego producenta stali
na swiecie — koncern ArcelorMittal. Magnelis to wyjgtkowa
metaliczna powtoka, w sktad ktorej wchodzi 93,5% cynku,

3,5% aluminium i 3% magnezu.

Doskonata odpornosc¢ na korozje.

Flamingo Magnelis zapewnia nawet dziesieciokrotnie lepsza
ochrone antykorozyjng niz standardowa stal ocynkowana
ogniowo. To zastuga domieszki 3% magnezu. Tworzy ona
stabilng i mocng powtoke na catej powierzchni blachy

i gwarantuje skuteczniejszg ochrone przed korozja

niz powtoki o nizszej zawartos$ci magnezu.

@ Ponadnormatywna nosnos¢ hakow.
Flamingo Magnelis posiada haki, ktore z tatwoscig utrzymaja

ciezar 75 kg.
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